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Zapfwellengeneratoren als
Notstromaggregat

Notstromversorgung — kein Kann, sondern ein Muss

Strom — 1immer und uberall

E war im Jahr 1990, als mein Vater nach
S einem schlimmen Unwetter die Idee
zu einem Notstromgenerator hatte, der vor al-
lem Landwirten einen einfachen und effektiven
Weg zur Stromversorgung liefert. Nichts lag na-
her, als die Zapfwelle des Traktors als Antrieb
zu nutzen, und so entstand der erste Zapfwel-

Immer haufiger auftretende Wetterkapriolen oder auch Arbeiten am Netz fuhren vermehrt zu lan-
geren Stromausfallen, was fur den Landwirt rasch zur Katastrophe wird. Eine funktionierende Not-
stromversorgung ist da das Um und Auf. Dabei bietet ein Zapfwellengenerator powered by Schnee-

lengenerator powered by Schneeberger. Als
gelernte Elektromechaniker konnten wir mit
unserm Know How in Sachen Strom unsere Ge-
neratoren standig weiterverbessern und mach-
ten sie so zu dem, was sie heute sind: die klaren
Technologie- und Qualitatsfuhrer im deutsch-
sprachigen Raum.

Klaus Schneeberger%

Geschdftsfihrer und’Inhaber

Made in Austria

Bei unserem Zapfwellengenerator gehen wir

keine Kompromisse ein: Er steht fur einfache

Handhabung und Zuverlassigkeit und bietet

sichere Stromversorgung und einfache Strom-

erzeugung immer genau dann und dort, wo Sie
ihn benotigen.
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Sicharheit geprift
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Staatlich geprifte Qualitat

Unsere Gerate sind von der Pruf- und
Zertifizierungsstelle der Sozialversicherung fur
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
zertifiziert. Sie gehdren somit zu den wenigen
Geraten am deutschen Markt, die dieses
Sicherheitszeichen tragen durfen.

berger viele Vorteile:

Kostengunstiger als ein Dieselgenerator
Benutzerfreundlich und extrem langlebig
Einfache Handhabung

Kaum Wartung

Hohe Mobilitat

Geringer Platzbedarf

Prufung jedes Gerats auf Qualitat und Funktionalitat
vor Auslieferung

Formschoner Verbau als Schutz vor Verbrennungen
und Verletzungen an beweglichen Teilen




Worauf es ankommt:
Technisches

Leistungsspektrum

Schneeberger Zapfwellengeneratoren gibt es von 13 bis 160 kVA. Das heil3t, unser groldter Zapfwel-
lengenerator stellt bei maximaler Auslastung (= Scheinleistung) 160 kVA dauerhaft zur Verflugung.

Welche Generatorleistung benotige ich?

Addieren Sie die Leistungen aller Verbraucher (kW It. Typenschild), die im Notfall versorgt werden
mussen, und dividieren das Ergebnis durch 0,8 (= cos phi). Das ergibt die bendtigte Generatorleistung.

Notwendige Traktorleistung

Voraussetzung fur einen optimalen

Beispiel fir die Notversorgung eines Stalls
Melkmaschine und Waschautomat 13,0 kW < : ,
Kihlung 3,0 kW Sinnvoll ist es, ei-
Beleuchtung 1,7 kW nen Puffer von mindes-
Wasserversorgung 4,0 kW tens 25 % einzubauen,
Heizung, Futterung, Reserve 11,0 kW falls sich der Betrieb
Summe 32,7 kW vergroBert bzw. zusatz-
/ cos phi /0,8 liche Verbraucher dazu
Scheinleistung Zapfwellengenerator 40,9 kVA kommen.
Empfohlene Mindestscheinleistung 42,0 kVA

Notwendige Vorbereitungen

Unbedingt notwendig sind ein Notstrom-

Leistungsnutzen ist naturlich eine ent-
sprechende Traktorleistung. Der Trak-
tor sollte mindestens uUber das 2-fache
an PS verfugen, die der Zapfwellen-
generator an Scheinleistung erreicht
(bei 22 kVA: ~50 PS). Je leistungsstar-
ker der Traktor, desto stabiler lauft
die Stromversorgung. Naturlich spielt
auch die Zapfwellenleistung des Trak-
tormotors eine Rolle. Um sicher zu ge-
hen, nutzen Sie den Konfigurator auf

www.schneeberger.at/konfigurator.

umschalter und ein Notstromstecker, zu
empfehlen eine Netzwiederkehranzeige.
Ohne Umschalter kann es zu Retour-
spannungen ins oOffentliche Netz, Kurz-
schlissen und Phasenverschiebungen in
der Hausanlage kommen. GroRBe Sach-
schaden und Gefahren fur Leib und Le-
ben sind die Folge.

Bitte kontaktieren Sie vor der Installati-
on |hren Elektriker. Dieser achtet bei der
Erstinbetriebnahme auch auf die richti-
ge Drehrichtung der Verbraucher.

Bestimmungen fiir Generatoren

Seit 2007 dirfen It. ONORM Generatoren fir die Landwirtschaft nur mehr mit Schutzart Generator
IP 44, Schaltkasten IP 54 und Isolationstiberwachung verkauft werden. Generatoren mit geringerer
Schutztechnik (z. B. ErdungsspieRe) entsprechen nicht mehr den Normen (OVE/ONORM E 8001-4-56).



Schutzarten

IP 44: Schutz gegen Fremdkdrper gro-
Ber als 1 mm und Schutz gegen allseiti-
ges Spritzwasser. Der im Schneeberger
Zapfwellengenerator verbaute Genera-
tor entspricht IP 44,

IP 54: Schutz gegen Staub und allseiti-
ger Spritzwasserschutz. Dieser Schutzart
entspricht der Schaltkasten.

Daher ist der Betrieb bei Regen problem-
los moglich. Auch bei Starkregen bleiben
Steckdosen, Schaltkasten und Generator
trocken. Es empfiehlt sich, den Genera-
tor trocken und staubfrei zu lagern.

Hausbetrieb und Feldbetrieb

Im Hausbetrieb versorgt der Generator
via Einspeisekabel die gesamte Haus-
bzw. Betriebsanlage. Hier gilt es, die Be-
dingungen lhres Netzbetreibers zu be-
achten. Ihr Elektriker hilft Ihnen sicher
gerne weiter.

Bei Feldbetrieb schlie3t man den jewei-
ligen Verbraucher (Kreissage, Schweil3-
gerat etc.) an eine der Steckdosen am
Zapfwellengenerator an. Dieser passt
die Stromerzeugung automatisch an
die bendotigte GrofRe der Verbraucher an
und versorgt diese direkt mit Strom.

Pol- und Drehzahl

Die Polzahl gibt an, wie viele Pole der Ro-
tor des Generators hat. Dies hangt direkt
mit der Drehzahl des Generators zusam-
men. Die 2-polige Variante bietet eine
hohe Drehzahl bei glinstigerer Bauweise
und kleinerer Baugrol3e. Die 4-polige Va-
riante arbeitet mit niedrigerer Drehzahl
und liefert perfekten Strom bei einer
aufwendigeren und gréf3eren Bauweise.
Die Drehzahl (min') gibt Umdrehungen
des Generators pro Minute an. 2-polige
Generatoren sind mit 3000 min Schnell-
laufer, 4-polige mit 1500 min' Langsam-
laufer. Pol- und Drehzahl beeinflussen
die Qualitat des Stroms.

Sind besonders empfindliche Gerate
(z. B. Melkroboter) oder mehrere Fre-
quenzumformer zu betreiben, empfeh-
len wir Gerate der NSGL-Serie. Hier ist
durch die Kombination elektronischer
Spannungsregelung und 4-poliger Ge-
neratorwicklung eine besonders hohe
Stromqualitat gegeben.
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Sonderstecker fiir Hausbetrieb

Schneeberger Zapfwellengeneratoren verfigen Uber eine Son-
dersteckdose fur den Hausbetrieb. So kann es zu keinen Schaden
durch Verwechslung der Stromkreise kommen.

Betrachtet man die Steckdose wie das Ziffernblatt einer Uhr, ist
bei der Steckdose fur den Hausbetrieb der Schutzleiter auf 1 Uhr
und nicht, wie normalerweise, auf 6 Uhr. Somit gibt es fur die Not-
stromversorgung genau ein eindeutiges Kabel, ein anderes kann
gar nicht angeschlossen werden. Eine Verwechslung ist ausge-
schlossen. Der Sonderstecker wird zu jedem Zapfwellengenerator
kostenlos mitgeliefert.




Isolations-, Spannungs- und Frequenziiberwachung

Getriebe und
Zapfwellendrehzahl

Einzigartig ist unsere eigens entwickelte Platine zur automatischen Spannungs-, Frequenz-
und Isolationsiberwachung. Naturlich serienmalRig.

Schneeberger  Zapfwellengenera- Der vorgeschriebene Selbsttest bei Inbetriebnahme erfolgt automatisch. Erst bei positivem
toren kénnen entweder mit 540er- Abschluss wird das Gerat freigegeben. Dies bietet zusatzliche Sicherheit - bei jedem Einsatz
oder 1000er-Getriebe geliefert wer- von Neuem!

den.

Zapfwelleneinstellung 540:
Zapfwellendrehzahl ~430 min™
Zapfwelleneinstellung 1000:
Zapfwellendrehzahl ~ 880 min

Das Getriebe sorgt fur die ent-
sprechende Generatordrehzahl
von 1500 min”' (NSGL-Serie) bzw.
3000 min™ (NSG-Serie). Der Traktor
wird dazu auf etwa 75 % der mogli-
chen Motordrehzahl eingestellt.

Mit einem 1000er-Getriebe ist auch
der Betrieb an Front und Heckzapf-
welle moglich. Sollte man sich fur
den Betrieb an der Frontzapfwelle
entscheiden, muss hier unbedingt
das Drehfeld des Generators im Be-

trieb beachtet werden! Isolations-

iiberwachung

Ist im Feldbetrieb aktiv. Somit
ist kein Erdungsspiel3 notig.
Der Isolationswiderstand vom
Generator und von allen an-
geschlossenen Verbrauchern
Die Spannungsgenauigkeit der Schneeber- wird bewertet.

ger NSG-Serie liegt bei +/-5 %, die der NSGL-
Serie sogar bei +/-1 %. Beide unterschreiten
damit die in Europa normierte Standard-
netzspannung (normiert seit 2009 auf +/-10

Spannungsgenauigkeit

Frequenziiberwachung

Schutz vor Uber- und Unterfrequenz. Spricht
. . ' eine der Uberwachungen an, leuchtet die ent-
% =207-253V). Das ist gerade bei sensiblen Spannungsiiberwachung sprechende LED-Lampe auf und der Generator
Geraten (PC, Steuerungselektronik etc.) ein schaltet sich ab. In jedem Fall l&sst sich auch
groRer Vorteil. noch nach dem Abschalten (iber die Anzeige
feststellen, welcher Fehler der Ausléser war.

Schutz aller 3 Phasen auf Un-
ter- und Uberspannung, Asym-
metrie und Ausfall.




13 kVA b]_S 38 kVA Vollgummirader Hochertiges Gehause
Notstromgenerator NSG

Die NSG-Serie — Top Produkte ,Made in Austria“

Die 2-poligen Generatoren mit einer Generatordrehzahl von 3000 min' und einer Leistung von ol N ’ elirern et o

. . . . . oligummierte rader garantieren perrekten cinsatz aucn im un-
1?—33 kVA sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Voll ausgestattet - ganz ohne Aufpreis gut und wegsamen Gelinde. Keine Sorge wegen Luftschwund, die Rader
gunstig. halten ewig.

Hinter der roten Abde-
ckung sind die Mess-
gerate und Steckdosen
besonders geschutzt.
Uberdies wird durch das
Gehause die Kuhlabluft
zur Getriebekihlung ver-

wendet. Das spezielle
Beleuc}lt_?te LuftfGhrungssystem er-
Messgerate laubt 100 % Dauerlast

ohne Uberhitzung.

Durch die aufklappbaren :: !g! Bedienfeld

Handgriffe

Handgriffe der NSG-Serie ist
es ein leichtes, den Generator
auch ohne Traktor zu trans-

Isolationsfehler
[berspannung
Hinter einem Schutz- L
glas liegen die 96 mm et
X 96 mm groB3en, be-
leuchteten analogen
Messgerate, zusatz-

lich noch abgeschragt.

portieren. Zusatzlich verfugt
er Uber eine Zapfwellenabla-

ge.

el Vi Tl AUE Héchsjcmbgliche Sicherhgit bei
el Inbetriebnahme. Innovative
Technologie sinnvoll einge-
Steckdosen o
* Isolationsuberwachung
* Spannungsuberwachung
* Frequenziberwachung

Fir den Feldbetrieb:

* 2 x Schuko :
*1xCEE5Xx 16 A [
*1xCEE5%x32A @
Der 2-polige, innenbeliftete Synchrongenerator mit 3000 min
verfugt Uber einen Compoundtrafo und Kohlebursten (ca. 7000
Betriebsstunden), ist dadurch extrem robust und simpel. Das
schrégverzahnte Getriebe hat gehartete Zahnrader, die im Ol-

bad laufen. Umgeben ist es von einem Gehause aus Grauguss,

um hoéchsten Qualitatsansprichen zu genigen.

Fir den Hausbetrieb:
*1xCEE5x63A1h

bzw. 1 x CEE5 x 32 A 1h (je
nach Typ siehe Tabelle S. 20)

12 13



30 kVA bis 93 kVA Vollgmir.";ide - Feuerverzinktes Stahlgestell
Notstromgenerator NSGL 9

Die NSGL-Serie

Die 4-poligen Generatoren mit einer Generatordrehzahl von 1500 min”, elektronischer Spannungs-
regelung (AVR) und einer Leistung von 30 kVA bis 160 kVA sind auf einem verschweil3ten, feuerver-

Vollgummierte Rader und Lenkrollen mit Walz-
) ) o K lagerung und Bremsen garantieren einfachen
zinkten Stahlgestell aufgebaut. Der Langsamlaufer fur hdchste Ansprche. Transport. Keine Sorge wegen Luftschwund, die

Das extrem hochwertige Grundgestell
besteht aus einer massiven, gekante-
ten und verschweil3ten Grundplatte mit
direkt angeschweil3ter Dreipunktauf-
nahme.

Rader halten ewig.

Beleuchtete Messgerate

Bedienfeld Steckdosen (NSGL 30-50)

Isolationsfchler

Uberspannung

Unterspannung

Uberfrequenz
Unterfrequen:

Power

Gewahrleistet hochstmagliche
Sicherheit bei Inbetriebnahme,
und das serienmaRig:

* Isolationstberwachung

* Spannungsuberwachung

* Frequenzuberwachung

Hinter einem Schutz-

Fur den Feldbetrieb:
* 2 x Schuko
*1xCEE5x16 A
*+1xCEE5x32A
*1XCEE5Xx63A

glas liegen die 96 mm
X 96 mm grof3en, be-
leuchteten analogen
Messgerate, zusatzlich
noch abgeschragt.
Ideal vom Traktor aus
sichtbar.

Fur den Hausbetrieb:
*1XxCEE5Xx63A1h

Steckdosen (NSGL 63-85) Generator und Getriebe

Fur den Feldbetrieb:
* 2 x Schuko
*1xCEE5x16 A
*+1xCEE5x32A
*1xXCEE5Xx63A
*1xCEE5%x125A

Mit einem 4-poligen, innenbellfteten Synchrongenerator mit
1500 min™, zudem noch burstenlos, ist das Gerat Uberaus war-
Fir den Hausbetrieb: tungsarm und dank einer elektronischen Spannungsregelung
*1xCEE5x 125A 1h sehr prazise (+/-1 % 400 V Konstantspannung).

14 15



130 kVA bis 160 kVA Getriebe
Notstromgenerator NSGL

Die NSGL-Serie

2014 haben wir uns ordentlich ins Zeug gelegt und die Leistungsgrenze der NSGL-Serie kraftig nach

oben verschoben. Mit einer maximalen Dauerleistung von 160 kVA gibt es in der Landwirtschaft nun Das schragverzahnte Getriebe hat gehartete Zahnrader, die
keine Anwendung mehr, die wir nicht mit Energie versorgen kénnen. im Olbad laufen. Umgeben ist es von einem Gehduse aus

Grauguss, um hochsten Qualitatsansprichen zu genugen.
Auf der Zapwellenseite ist ein 1-3/4"-Z20-Stummel.

&)

Das extrem hochwertige Grundgestell
besteht aus einer massiven, gekante-
ten und verschweilsten Grundplatte
mit direkt angeschweil3ter Dreipunkt-

aufnahme.

Hinter einem Schutzglas liegen _
die 96 mm x 96 mm groRen, be- Steckdosen (NSGL 130-160)

leuchteten analogen Messgerate,
zusatzlich noch abgeschragt. Ideal
vom Traktor aus sichtbar.

Generator

Fur den Feldbetrieb:
* 2 X Schuko
*1xCEE5Xx16A
*1xCEE5x32A
*1XCEE5Xx63A
*1xCEE5x125A

Fir den Hausbetrieb:
* 1 x 250A DS 2

Mit einem 4-poligen, innenbelufteten Synchronge-
nerator mit 1500 min-', zudem noch burstenlos, ist
das Gerat Uberaus wartungsarm und dank einer
elektronischen Spannungsregelung sehr prazise
(+-1 %).
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30 kVA blS 160 kVA Bedienfeld und Hauptsicherung Einspeisesteckdose
Notstromgenerator SG

Die SG-Serie — standhaft in jeder Hinsicht

Die SG-Serie bietet Notstrom fur den Minimalisten. Lieferbar von 30 kVA bis 160 kVA handelt es sich _ Haupt
hier um ein Standgerat fur den Hausbetrieb. Einmal aufgebaut und fest verschraubt liefert es dann : @
Strom, wenn'’s wirklich wichtig ist! Gewihrleisten hochstmagliche

Sicherheit bei Inbetriebnahme, und
das serienmalig:

* Spannungsuberwachung

* Frequenziberwachung

(Die Isolationstuiberwachung entfallt,
da diese im Hausbetrieb nicht
notwendig ist.)

+ Abgang zur Hauseinspeisung von 30 kVA
bis 93 kVA steckbare Ausfuhrung
* GroRe 160 kVA direkter Anschluss

Standfiile

Stahlgussgetriebe

{

Zur direkten Verschraubung
am fixen Sockel.

Powewdby

g >

Frequenz- und Spannungsanzeigen

LELOL < OO

Generator

Mit einem 4-poligen, innenbelifteten Synchronge-
nerator mit 1500 min™ ist das Gerat Uberaus war-
tungsarm und dank einer elektronischen Span-

I@ nungsregelung sehr prazise (+-1 %).

Zur praktischen Verwendung in der
Antriebsmaschine.
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Serie NSG und NSGL

Technische Daten

Leistung

Leistungsdaten

.
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10,4 kW

17,6 kW

17,6 kW 24 kW

21,6 kW

24,8 kW

30,4 kw

24 kW

36 kW

40 kW

52 kW 74 kW

104 kW 128 kW

Spannung

3~400V +N

3~400V +N

Strom

19 A

32A

32A 39A 44 A

46 A

55A

44 A

65 A

72 A

94 A 134 A

188 A 231 A

Verbauter Generator

13 kVA

22 kVA

22 kVA 27 kVA 30 kVA

31,5 kVA

38 kVA

30 kVA

45 kVA

50 kVA

65 kVA 93 kVA

130 kVA 160 kVA

Einschaltdauer

S1 100 % Dauerbetrieb

S1 100% Dauerbetrieb

Steckdosen
Feldbetrieb

2 Schuko, CEE 5x16 A, CEE 5x32 A

2x Schuko, CEE 5x16 A,
CEE 5x32 A, CEE 5x63 A

2x Schuko, CEE 5x16 A,

CEE 5x125 A

CEE 5x32 A, CEE 5x63 A,

2x Schuko, CEE 5x16 A,
CEE 5x32 A, CEE 5x63 A,
CEE5x125 A

Steckdose
Hausbetrieb

CEE 5X16
1h

CEE 5x32 1h

CEE 5x63A 1h

CEE 5x63A 1h

CEE 5x125A 1h

250A DS2 5 polig

Schutzart

[P 54 Schaltkasten IP 44 Generator

IP 54 Schaltkasten IP 44 Generator

Unterlenkerbolzen

MaRe ca. (LxBxH in cm) 98 x 85x 96 120x 80 x 115 143 x 100 x 120 170x 110 x 160
Gewicht ca. 154 kg 180 kg 188 kg 189 kg 221 kg 212 kg 226 kg 289 kg 314 kg 350 kg 530 kg 575 kg 650 kg 720 kg
3-Punkt Kategorie 2 Kategorie 2 Kategorie 2 und 3 Kategorie 3
el 31 cm 33cm 37 cm 42 cm

Polzahl

2-polig

2-polig

4-polig 2-polig 4-polig

2-polig

2-polig

4-polig

Drehzahl

3.000

3.000

1.500 3.000 1.500

3.000

3.000

1.500

20

Blirsten KohlebUlrsten (ca. 7.000 Betriebsstunden!) burstenlos
Spannungsregelung COTE%Z”d COTE%Z”d AVR + 1 % COTE%}:”d AVR + 1 % COTE%}(‘J”d COTE%Z”d AVR + 1 %

vorbehalten
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MaRe ca. (LxBxH in cm) 82)3()&30 9?()%810 1016x450x 1146x450x 1285(454x
Q Gewicht ca. 171 kg 196 kg 292 kg 360 kg 620 kg
| Polzahl 4-polig
.| Drehzahl 1.500
Bursten burstenlos

Serie SG

Leistung

Leistungsdaten

24 kW

36 kW

52 kW

74 kW 128 kW

Spannung

3~400V +N

Strom

43 A

65 A

94 A

135A 231 A

Verbauter Generator

30 kVA

45 kVA

65 kVA

93 kVA 160 kVA

Einschaltdauer

S1 100 % Dauerbetrieb

Steckdose Hausbetrieb

CEE 5x63 A 1h

CEE 5x125 A 1h

Klemmen*

Schutzart

IP 44 Schal

tkasten, IP 23 Generator

Spannungsregelung

*Am SG 1

AVR+1 %

d das Kabel direkt angeschlossen.
Technische Anderungen vorbehalten.

Schneeberger Zapfwellengeneratoren ABC

Ampere

Stromstarke in Ampere, daran erkennt man den Grad der Belastung vom
Generator

Betriebsarten

Haus- und Feldbetrieb

CEE Steckdosen

je nach Modell 2 - 4 Stuck fur den Feldbetrieb und 1 fur den Hausbetrieb

Drehzahl am Generator 1500 oder auch 3000 U/min
Energie in kWh, sprich wie viele kW pro Stunde ,verbraucht” werden

.Hertz", geht mit der Drehzahl Hand in Hand, permanente Kontrolle
Frequenz : .

durch die Frequenzuberwachung
Generator Bauteil, synchron, 4- oder 2 polig, 1500 oder 3000 U/min
Handgriffe serienmallig, bei der NSG-Serie klappbar, bei der NSGL-Serie fix verbaut
I"solatlons- misst den Isolationswiderstand, ersetzt den Erdungsspiel3
tiiberwachung
Josef Schneeberger | Grunder, baute den ersten Schneeberger Zapfwellengenerator 1993

Klaus Schneeberger

Geschaftsfuhrer und Inhaber; Techniker, Mechatroniker und Entwickler

Leistung

zwischen 13 und 160 kVA bzw. 10,4 und 128 kW

Messanzeigen

serienmallig je nach Modell 3 oder 5 Stuck

NSG NotStromGenerator

OENORM E8001.-4—5f.3 Schutzart Generator IP 44, Schaltkasten IP 54,
Isolationsuberwachung

Prifung Jedes Gerat wird vor der Auslieferung einer Prifung unterzogen

Qualitat gedacht, gemacht und gepruft in Osterreich

Rader serienmallig, Vollgummi, je nach Modell 2 oder 4 Rader

Spannung LVolt”, wird durch die Spannungstberwachung permanent kontrolliert

Traktorleistung

PS-Anzahl: mind. das 2-fache der Scheinleistung = 42 kVA = min. 85 PS

Unterlenkerbolzen

je nach Modell Héhe zwischen 31-42 cm, Kat. 2 ab NSGL130 Kat. 3

Voltmeter serienmallig, analog und beleuchtet
wartungsarm: Getriebedltausch, Luftfilterreinigung, jahrliche Inbetrieb-
Wartung
nahme
X NSG: 98 X 85 X 96 cm, NSGL: (30-50) 120 X 80 X 115 c¢m, (63-85): 143 X
100 X120 cm, (130-160) 170 X 110 X 160 cm
Youtube www.youtube.com/user/FaSchneeberger
Zapfwelle Antriebsquelle, wird ohne Rutschkupplung bendtigt
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POWERED BY

& Schneeberger

Munchen (130 km) Passau (70 km)
Salzburg (30 km) Linz (140 km)

Schneeberger Generatoren GmbH

Gundertshausen 61 | A-5142 Eggelsberg
Tel.: +43 7748 25 43 | info@schneeberger.at
www.schneeberger.at




